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Technická zpráva 

1. Identifikační údaje 
 

1.a.  Označení stavby:  DOMOV PRO SENIORY JEVIŠOVICE 

(SO.121 KOMUNIKACE) 

(SO.301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE) 
 

 

       

1.b. Objednatel   Jméno: Město Jevišovice 

     IČ: 00292923  

     Adresa: Jevišovice 56 

     671 53 Jevišovice  

     

1.c. Projektant:   Kučeřík PROJEKT s.r.o.     

     Božice 441, 671 64 

     IČ: 28293134, DIČ: CZ28293134 

     Evidenční číslo ČKAIT: 1004565 

     Obor autorizace:Autorizovaný inženýr pro dopravní 

          stavby 

 

2. Základní údaje o stavbě 
 

2.a. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam umístění 

V rámci této dokumentace je řešena příprava lokality pro budoucí zástavbu domova pro 

seniory a rodinných domů a veřejné občanské vybavenosti, která zahrnuje vybudování 

zpevněných ploch komunikací, chodníků a sítí technické infrastruktury. 

 

 

2.b. předpokládaný průběh stavby 

- zahájení výstavby se předpokládá v průběhu roku 2020 

- etapizace a uvádění do provozu 

Výstavba bude provedena v jedné etapě, která bude uvedena do provozu po jejím dokončení. 

- dokončení stavby se předpokládá v roce 2020 

 

2.c. vazby na regulační plány, územní plán, příp. územně plánovací informace a na 

územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Město Jevišovice má zpracovaný územní plán, který zahrnuje řešenou lokalitu. řešené území 

je určeno pro bydlení v rodinných domech, část řešeného území je pak určena pro veřejnou 

občanskou vybavenost.  
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2.d. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  

Staveniště se nachází v katastru Jevišovice, v nezastavěných plochách na okraji města a je 

přístupná ze silnice II/398. Staveniště se nachází v zastavitelném území. Dosud byl prostor 

využíván, jako pole. 

 

 

 

2.e. vliv technického řešení na stavby a jejího provozu na  krajinu a životní prostředí 

V rámci této dokumentace je řešena příprava lokality pro budoucí zástavbu objekty rodinných  

domů a veřejné občanské vybavenosti, která zahrnuje vybudování zpevněných ploch 

komunikací, chodníků a sítí technické infrastruktury.  

Srážková voda bude zasakována na pozemku investora pomocí navržených retenčních nádrží, 

které mají dostatečný akumulační objem.   

 

 

2.f. celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

- vztahy na dosavadní využití území  

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území - nejsou 

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Realizací stavby bude umožněn další rozvoj města. V prostoru napojení na silnici II/398 bude 

zřízen propustek pro převedení srážkových vod ze silnice protékající stávající příkopou. 

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové 

dokumentace 

Před započetím projekčních prací byla provedena rekognoskace terénu pro nalezení optimální 

trasy komunikací. Investorem byly předány podklady pro projekt – polohopisné zaměření 

terénu v místě budoucí výstavby a katastrální mapa zájmové oblasti. 

- komunikace jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 

ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemích komunikacích, TP 65 - zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a v 

souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  

- návrh konstrukcí byl proveden podle TP 170 - NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ. 

  

3.a. dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k 

oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změněně stavby 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Stavebním úřadem Městského úřadu v 

Jevišovicích.  

 

3.b. regulační plány, uzemní plán, případně územně plánovací informace. 

Město Jevišovice má zpracovaný územní plán, který zahrnuje řešenou lokalitu. Řešené území 

je určeno pro bydlení, část řešeného území je pak určena pro veřejnou občanskou vybavenost.  

 

 

3.c. mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro zpracování dokumentace bylo použito geodetické zaměření polohopisu a výškopisu z 

roku 2015 poskytnuté objednatelem. Byl použit podklad z CUZK pro identifikaci parcel. 

 

3.d. dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Nebyl prováděn. 
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3.f. diagnostický průzkum konstrukcí 

vzhledem k charakteru stavby nebyly realizovány 

 

3.e. geotechnický průzkum  a hydrologický průzkum, základní protikorozní průzkum. 

Byl proveden geotechnický průzkum. Výsledky byly použity pro návrh konstrukce místní 

komunikace. 

 

 

3.g. hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundance, kvalita 

vody v recipientech 

vzhledem k charakteru stavby nebyly realizovány 

 

3.h. klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 

extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti. 

V oblasti jsou převládající severozápadní a jihovýchodní větry. 

Průměrná roční teplota činí 8-9°C; průměrná měsíční maximální teplota vzduchu je 18°C. 

 

3.i. stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně. 

vzhledem k charakteru stavebního objektu nebyly realizovány 

 

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 

 

4.a. způsob číslování a značení - vychází z členění dokumentace dle Vyhl. 146/2008 Sb. 

 

4.b. určení jednotlivých částí stavby - je dáno jejich polohou. 

 

4.c. členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba byla rozdělena do stavebních objektů: 

SO 121 - Komunikace 

SO 301 – Dešťová kasnalizace 

 

5. Podmínky realizace stavby 

 

5.a. věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Nejsou. 

 

5.b. uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Předpokládaná lhůta výstavby je 3 měsíce.  

Postup výstavby  - provedení inženýrských sítí včetně přípravy přípojek (není předmětem 

     dokumentace tohoto stavebního objektu). 

   - odkop zeminy na úroveň nivelety  zemní pláně. 

   - provedení konstrukčních vrstev ŠD 

   - Osazení obrubníků silničních. 

   - provedení konstrukčních vrstev KSC, 

   - provedení povrchů z betonové dlažby a asfaltobetonu. 

   - provedení vegetačních úprav (ohumusování a osetí travou). 
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5.c. zajištění přístupu na stavbu  

Bude ze silnice II/398. 

 

 

5.d. dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavba si vyžádá dopravní omezení. Bude nutná  částečná uzavírka (popř. omezení v místě 

napojení na silnici II/398. 

 

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

 

6.a. seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 

vlastnictví osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 

infrastruktury, oplocení apod.) 

SO 121 - Místní komunikace    Město Jevišovice 

SO 301 – Dešťová kanalizace    Město Jevišovice 

 

 

6.b. způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 121 - Místní komunikace    Veřejná komunikace 

SO 301 – Dešťová kanalizace   Stoka pro odvedení  a zasáknutí srážkových vod z 

komunikace 

 

 

7. Předávání části stavby do užívání 

 

7.a. možnosti (návrh) postupného předávání částí stavby(úsek, objekt) do užívání 

Neuvažuje se postupné předávání částí stavby do užívání. 

 

7.b. zdůvodnění potřeb stavby před dokončením celé stavby 

Netýká se tohoto projektu. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

 

8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, 

základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující 

dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a 

architektonické řešení exponovaný objektů( portály tunelů, velké mosty), řešení širších 

vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. 

Staveniště se nachází v katastru Jevišovice, v nezastavěných plochách na východním okraji 

města. Staveniště se nachází v zastavitelném území. 

Trasa místní komunikace je navržena, jako obousměrná komunikace šířky 6,0 m a 5,0 m.  

Vozovka je navržena s jednostranným příčným sklonem s odtokem dešťové vody do uličních 

dešťových vpustí nově navržené dešťové kanalizace. Podél komunikace bude vybudován 

chodník šířky 1,6 m. Mezi chodníkem a vozovkou bude vytvořen prostor šířky 1,4 m pro 

vegetační úpravy. 
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Katastrální území: Jevišovice. 

Parcelní čísla: 6164, 6163, 6928, 6190, 6929, 6930 

 

 
 

Pč Vlastník Způsob využití 

Druh 

pozemku 

6164 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice  orná půda 

6163 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice  

trvalý travní 

porost 

6928 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice ostatní komunikace  ostatní plocha 

6190 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice neplodná půda ostatní plocha 

6929 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice ostatní komunikace  ostatní plocha 

6930 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno silnice ostatní plocha 

    

 
 

Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka, nebo je sjednána smlouva o právu provést stavbu na 

cizím pozemku. 

Dopravně bude stavba a okolní plochy přístupná ze stávající silnice II/398. 

- Dešťová voda z povrchu místní komunikace a sjezdů bude podélným a příčným sklonem 

svedena do prostoru určeného pro zasakování. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku 

investora. 

- Provoz místní komunikace nevyžaduje spotřeby elektrické energie, tepla, ani jiných druhů 

energie. Na údržbu (zimní i letní) je vynakládána energie ve formě spotřebovaných 

pohonných hmot údržbových vozidel. 

- Provoz místní komunikace nevyžaduje spotřebu vody. 

- Na ploše nejsou produkovány splaškové vody. 

 

 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů stavby. 

 

8.2.1. Pozemní komunikace 

 

8.2.1.a. výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

 

Nová komunikace bude sloužit pro dopravní obsluhu a zajištění přístupu k novostavbám 

rodinných domů a objektům občanské vybavenosti.  

Je navržena jedna trasa nových místních komunikací: 

 

 

8.2.1.b. základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména 

 - základní údaje ( rozpětí, délky,šířky, průjezdní a průchozí prostory) 

 - základní technické řešení a vybavení 

 - druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 
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 - postup a technologie výstavby 

 

 
Prostorové a výškové uspořádání bylo navrženo s ohledem na následující omezující podmínky: 

• směrové vedení je navržena tak, aby stavba místní komunikace nezasahovala do soukromých 

pozemků a byla co možná nejkratší. 
 

• výškové vedení je dáno začátkem (napojením na silnici II/398) a koncem trasy (umístěním objektu 

domova pro seniory). 
 
Délka            339,125 m.  

Šířka         6,0 m ; 5,0 m. 

Navržené poloměry  6,0 m,10,0 m 

Příčný sklon   2,5 %. 

Podélný sklon   5,6 %; 6,27%; 0,5%. 

Charakter území   mírně svažité.  

 
Příčné uspořádaní  

 

vozovka …………………………… 1 x 6,0 m 

chodník……………………….….. . 1 x 1,6 m 

vegetační úpravy………………….. . 1 x 1,4 m 

 

Vozovka 

Navržená konstrukce je: 

 

Asfaltový beton        ACO 11+    50   mm 

Spojovací postřik       PS:EK    0,5 kg/m2 

Asfaltový beton        ACL 16    70   mm 

Štěrkodrť      ŠD    180 mm 

Štěrkodrť      ŠD    180 mm 

celkem          min. 480 mm 

 

V případě neúnosné zeminy v aktivní zoně, tj. naměřená hodnota modulu přetvárnosti zeminy 

v úrovni zemní pláně bude menší než 45 MPa, bude provedena úprava zeminy aktivní zóny v 

tl. 0,30 m vápněním 2%.   

 

Pro zajištění odtoku dešťové vody budou osazeny silniční obruby. Dešťová voda bude 

zasakována na pozemku investora. V místech vjezdů a v místech pro přecházení budou 

osazeny snížené obruby s převýšením 0,02 m.   

 

Pěší komunikace a sjezdy 

 

Pěší komunikace budou provedeny z betonové dlažby tl. 60 mm do lože z drti (4/8) 

Navržená konstrukce je: 

 

Dlažba betonová     DL.     60   mm 

Lože z drti (4/8)     L.    40   mm 

Štěrkodrť (0/32)     ŠD    150 mm 

celkem         min. 250 mm 
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Vjezdy budou provedeny z betonové dlažby tl. 80 mm do lože z drti (4/8) 

Přesná poloha vjezdů bude upřesněna na základě požadavku vlastníků pozemků. Maximální 

přípustná šířka vjezdu je 6,0 m. 

 

Navržená konstrukce je: 

 

Dlažba betonová     DL.    80   mm 

Lože z drti (4/8)     L.   50   mm 

Kamenivo zpevněné cementem  SC I   120 mm 

Štěrkodrť (0/32)     ŠD   200 mm 

celkem        min. 450 mm 

 

 

Postup a technologie výstavby   

   - provedení inženýrských sítí včetně přípravy přípojek (není předmětem 

     dokumentace tohoto stavebního objektu). 

   - sejmutí ornice a odkop zeminy na úroveň nivelety  zemní pláně. 

   - osazení a připojení uličních dešťových vpustí. 

   - provedení konstrukčních vrstev ŠD 

   - Osazení obrubníků silničních. 

   - provedení konstrukčních vrstev SC, 

   - provedení povrchů z betonové dlažby a asfaltobetonu. 

   - provedení vegetačních úprav (ohumusování a osetí travou). 

 

 

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace (Stavebně technické řešení odvodnění, jeho 

 charakteristiky a rozsah) 

Popis řešení 

Srážkové vody ze zpevněných ploch komunikace a chodníků budou svedeny podélným a 

příčným sklonem do uličních vpustí a dále do retenčních nádrží pro zasakování.  

Pro odvodnění místní komunikace je navržena stoka v délce 326 m. Je navrženo potrubí PP 

SN 12 DN300. Odtud bude srážková voda vtékat do retenční vsakovací nádrže o objemu 79 

m3. 

 

Dešťové vody ze střech budoucích objektů a přilehlých zpevněných ploch budou likvidovány 

na jednotlivých pozemcích budoucích objektů a to buďto jímáním do podzemní těsné jímky a 

upotřebením pro závlahy pozemku, případně vsakováním na vlastním pozemku. 

 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Netýká se tohoto projektu. 

 

 

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

 clony(Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich 

 umístění, rozsah a vybavení) 

Nejsou navrženy. 
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8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

 

8.2.6.a. záchytná bezpečnostní zařízení  

 Netýká se tohoto projektu. 

 

8.2.6.b. dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 

 informace a telematiku 

Pro úpravu nově vzniklých dopravních situací je navrženo svislé dopravní znační  1ks značky 

P4 – Dej přednost v jízdě. Dopravní značka bude umístěna u výjezdu na silnici II/398. 

 

8.2.6.c. veřejné osvětlení 

 Veřejné osvětlení je navrženo podél komunikací lokality pro výstavbu. Pro Stavební 

objekt veřejného osvětlení je zpracována samostatná projektová dokumentace.  

 

8.2.6.d. ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

 migrace přes komunikace. 

 Netýká se tohoto projektu. 

 

8.2.6.e. clony a sítě proti oslnění 

 Netýká se tohoto projektu. 

 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

 Nejsou navrženy. 

         

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření (souhrnný přehled zjištěných 

 skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby). 

Poskytnuté podklady jsou pro tuto akci dostačující pro zpracování dokumentace pro stavební 

povolení. 

 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území,zátopová území, kulturní památky, 

památkové rezervace, památkové zóny (-rozsah dotčení,podmínky pro zásah,způsob 

ochrany a úprav, vliv na stavebnětechnické řešení stavby) 

Budou dodržena ochranná pásma sítí. Stavba nezasahuje do památkové zóny.  

 

a) Rozsah dotčení 

Rozsah dotčení vyplývá ze stavební části dokumentace.  

 

b) Podmínky pro zásah  

Budou dodrženy podmínky stanovené správci sítí uvedené ve vyjádřeních. 

 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav  

Budou dodrženy požadavky a podmínky správců jednotlivých sítí.  

 

 

11. Zásah stavby do území (vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných 

stavbou) 

 

11. a. bourací práce 

Nebude provedeno. Původně stojící objekty jsou již odstraněny. 
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11.b. kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Bude vykáceno 7 kusů stromů (Akát)  - prostor napojení na silnici II/398.  

 

11.c. rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce tvoří především výkop a násyp po zemní pláň komunikace, výkop rýh pro 

kanalizaci a provedení násypů při urovnání okolního přiléhajícího terénu. Všechen vytěžený 

materiál bude uložen do konstrukcí násypů v prostoru stavby. Materiál nebude odvážen a 

ukládán na skládku. 

 

11.d. ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

V rámci projektu jsou navrženy zatravněné plochy. 

 

11.e. zásah do zemědělského půdního fondu a případná rekultivace 

Bude nutno vyjmout ze ZPF následující pozemky: 6164, 6163, 6928, 6929 
 

Pč Vlastník Způsob využití 

Druh 

pozemku 

6164 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice  orná půda 

6163 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice  

trvalý travní 

porost 

6928 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice ostatní komunikace  ostatní plocha 

    

6929 Město Jevišovice, č. p. 56, 67153 Jevišovice ostatní komunikace  ostatní plocha 

 

11.f. zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Navrhovaná stavba neklade požadavky na zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

11.g. zásah do jiných pozemků 

Do jiných pozemků se nezasahuje. 

 

11.h. vyvolané změny staveb(přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 

vodních toků. 

Navrhovaná stavba nevyvolá požadavky na změny uvedených staveb. 

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Určení a zdůvodnění nároků stavby na  

a)všechny druhy energií,  

V případě instalace veřejného osvětlení (není řešenou v této části PD) dojde k navýšení 

spotřeby elektrické energie veřejného osvětlení. 

 

b)telekomunikace,  

žádné nároky nevznikají. 

 

c)vodní hospodářství,  

žádné nároky nevznikají. 

 

d)připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,  

Navržená místní komunikace je napojena na stávající silnici II/398 v úseku Jevišovice – 

Černín. 
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e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),  

nově navržené dešťové vpusti budou napojeny do navržené dešťové kanalizace. Srážková 

voda bude dále svedena do zasakovacích retenčních nádrží.  

 

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

užíváním stavby nebudou vznikat odpady. 

 

 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 

(Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na 

stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s 

příslušnými právními předpisy   

a) ochrana krajiny- navržená výstavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

b) hluk - provozem stavby nedojde ke zvýšení hluku v dané lokalitě nad limitní hodnoty. 

Vzhledem k předpokládaným kapacitám vozidel pohybujících se po místní komunikaci, 

nebudou překročeny limity hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru.  

 

c) emise z dopravy -  Místní komunikace je určena pro dopravní obsluhu bydlících. 

Vzhledem k malé intenzitě předpokládaného provozu nedojde ke zvýšení emisí z dopravy. 

 

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje - nedojde ke znečištění vodních toků. 

 

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby - Při 

provádění stavby je třeba dodržovat bezpečnost práce. Pracovníci obsluhující el. zařízení musí 

být seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí. Při práci je nutno dodržovat 

předepsaná bezpečnostní opatření, dbát vyhlášek a pravidel BOZP, používat ochranné 

pomůcky a nářadí. Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 

úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 

uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

 

Bezpečnost práce:  

 Při provádění prací je nutno dodržet následující předpisy: 

Zákon 262/2006 Sb. (zákoník práce), nařízení vlády NV č. 11/2002 Sb. (umístění bezp. 

značek, signály), NV č. 378/2001 Sb. (bezp. provozu strojů, technických zařízení, přístrojů    

a nářadí), NV č. 495/2001 Sb. (OOPP), NV č. 494/2001 Sb (pracovní úrazy), NV č. 168/2002 

Sb. (provozování dopravy), NV č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí), NV 

591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), 

zákon č. 309/2006 Sb. - požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího 

zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi.  

 

 

f) nakládání s odpady. 

  Nakládání s odpady z výstavby: S odpady vzniklými během stavby musí být nakládáno dle 

následujících předpisů:  

• zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 

• vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů  

• vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  
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• vyhláška 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky  

  

Přehled druhů odpadů, které při stavbě vzniknou, případně mohou vzniknout:  

Skupina 17  Stavební a demoliční odpady  

17 03 02  Asf.směsi neobsahující dehet (demolice povrch vozovek)  …..2 m3     

17 05 04  Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky   ……..(vytěžená zemina bude 

uložena do konstrukcí násypů v prostoru stavby) …………………………..0 m3              

 

Případně další odpady viz Katalog odpadů.  

  

Zhotovitel  stavby musí zajistit kontrolu práce  a údržbu  stavebních mechanizmů. Pokud 

dojde k úniku  ropných látek  do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  

uložit  do  nepropustné nádoby (kontejnerů) – uvedeno ve výše uvedené tabulce pod 

katalogovým číslem 170503. U malých  nepropustných ploch  možno provést   dekontaminaci  

vapexem.    O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci v souladu s výše 

uvedenými předpisy.  

. 

 

 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) mechanická odolnost a stabilita  

- navržené materiály a konstrukce splňují veškeré požadavky na mechanickou odolnost 

 

b) požární bezpečnost(umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro 

osoby apod.),  

- stavba nebrání zásahu jednotek požární ochrany, neblokuje únikové cesty pro osoby v 

stávajících okolních objektech. Navržené materiály jsou nehořlavé. 

 

c) ochrana zdraví, zdravích životních podmínek a životního prostředí,  

Ovzduší 

Stavba nebude zatěžovat okolí znečištěním ovzduší nad limitní hodnoty stanovené 

příslušnými právními předpisy. Dopad provozu na zdraví člověka, zvířat a životního 

prostředí bude v přijatelných mezích a zásadně nenarušuje životní prostředí. 

Hluk 

Realizací projektovaného záměru nedojde ke zvýšení ekvivalentní hladiny hluku 

u nejbližších objektů hygienické ochrany nad limitní hodnoty stanovené platným 

právním předpisem. 

Voda 

Není předpoklad, že vlastní stavba ovlivní kvalitu podzemních nebo povrchových 

vod. Nepředpokládá se ani takové zasažení zvodnělých vrstev základovými konstrukcemi, 

které by mohlo významným způsobem ovlivnit širší hydrogeologické poměry a 

nepředpokládá se ani významné ovlivnění hydrologických charakteristik v zájmovém 

území. 

Odpady 

Budou vznikat běžné druhy odpadů. Všechny odpady budou odevzdávány 

oprávněným osobám ke zpracování nebo k likvidaci. 

Půda 

Na stavebním pozemku dojde k záboru orné půdy. Dle současných znalostí nemůže stavba 

ovlivnit horninové prostředí lokality ani se neočekává ovlivnění jakýchkoliv 
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nerostných zdrojů. 

 

d) ochrana proti hluku,  

stavebními úpravami nedojde k navýšení hluku nad povolené intenzity hluku v řešené 

lokalitě. 

 

e) bezpečnost při užívání(bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)  

Provoz na komunikaci je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu pozemních 

komunikací a ostatními souvisejícími zákony 

 

f) úspora energie ochrana tepla 

– požadavek se netýká tohoto projektu. 

 

15. Další požadavky 

popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení  

a) užitných vlastností stavby - (dostatečná kapacita objektu, obecné technické 

požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),  

Zvolené parametry odpovídají požadavkům příslušných ČSN, návrh konstrukce vozovky 

odpovídá požadovanému dopravnímu zatížení. 

 

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a 

ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,  

Komunikační úpravy jsou provedeny bezbariérově. Stavba respektuje požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace“. Komunikace je navržena v podélném sklonu max. do 8,33%.Místa pro přecházení 

budou dle požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. Šířka chodníků je min 1,5m. Vodící linie jsou 

navrženy z obrubníků betonových převýšených nad plochu chodníku o 10 cm. 

Varovné pásy jsou navrženy z červené hmatové dlažby v tl. 0,40 m v místech vjezdů a míst 

pro přecházení.  

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní 

podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy,  

Území výstavby se nenachází v záplavovém území, nehrozí sesuvy půdy. Území není 

poddolované ani seizmicky aktivní. Stavbu není třeba chránit proti radonu ani hluku. 

Nezřizují se venkovní chráněné prostory. Není třeba navrhovat ochranu stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí. 

 

d) splnění požadavků dotčených orgánů.  

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla do konečné podoby projektové dokumentace 

zapracována. 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Leoš Kučeřík 
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